
Floor / Ceiling Type
ขนาด 12,500 - 40,156 BTU/Hr.
ติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใตฝาเพดาน
ระบบฟอกอากาศสมบูรณแบบ 3 ชั้น

หนากากจายลมเย็นขึ้น - ลง เปนแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)
สามารถปรับความเร็วลมได 4 ระดับ

สามารถเลือกรีโมทคอนโทรล ควบคุมการทำงานได 2 แบบ

Condensing Unit
ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสรางแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชั้นดี
ผานกระบวนการเคลือบ และอบสีดวยระบบ Powder Coating System
ผานกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใชการอัดแรงดันสูง 600 ปอนด/ตารางนิ้ว
ระบบหนวงเวลาชวยปองกันคอมเพรสเซอรทำงานเกินกำลัง
ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงาน และผานการทดสอบการใชงานแบบตอเนื่อง
พรอมอุปกรณปองกันที่ไดมาตรฐานจากโรงงาน

Cat.No.DCR/CE,CR-2023มอก.1529-2561

Model CE-125 - CE-245 Model CR-305-A Model CR-365-A - CR-405
Model CR-365-3 - CR-405-3
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DCR5-400 DCR5-402 DCR5-600 DCR5-800 DCR5-1000 DCR5-1201 DCR5-1202 DCR5-1350 DCR5-1350

CFM 400 400 700 900 1,000 1,300 1,350 1,400 1,400

V / Ph / Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50

TYPE

Q'TY 2 2 2 2 2 4 4 4 4

TYPE

Q'TY 1 1 1 1 1 2 2 2 2

 HP 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7

SUCTION INCH 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

LIQUID INCH 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

DRAIN INCH 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8 7/8

WIDTH CM 101 101 101 131 131 191 191 191 191

HEIGHT CM 64 64 64 64 64 64 64 64 64

DEPTH CM 21 24 24 27 27 24 27 27 27

KG 32 34 38 52 47 62 65 68 68

 MOTOR

 CONNECTION

 DIMENSION

 APPROX. WEIGHT

CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH

 INDOOR UNIT MODEL  

 AIR FLOW

 POWER SUPPLY

 FAN

BLDC  MOTOR

CE-125 CE-125 CE-185 CE-245 CR-305-A CR-365-A CR-365-3 CR-405 CR-405-3

BTU/Hr. 12,500 13,003 19,000 25,000 31,200 36,100 36,000 40,156 40,000

WATT มอก.2134 3,600 3,800 5,500 7,300 8,800 10,600 10,600 11,800 11,800

WATT 1,000 1,070 1,518.50 2,030 2,555 2,817 2,883 3,451.30 3,276

WATT 1,000 1,070 1,472 2,030 2,555 2,935 2,935 3,451.3 3,276

BTU/WATT 13.44 13.40 13.55 13.55 13.00 13.39 13.25 12.83 12.85

WATT/WATT 3.60 3.60 3.60 3.60 3.46 3.63 3.53 3.43 3.43

TYPE ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY ROTARY SCROLL SCROLL

TYPE R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32

V / Ph / Hz 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 220/1/50 380/3/50

TYPE

SUCTION INCH 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8

LIQUID INCH 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

WIDTH CM 84.8 84.8 89.9 90.4 98 110 110 110 110

HEIGHT CM 54 54 59.6 64.6 79.5 110.5 110.5 110.5 110.5

DEPTH CM 32 32 37.8 37.3 39 40 40 40 40

KG 29.5 29.5 42 50 67 80 80 80 80

 CONNECTION

 DIMENSION

 APPROX. WEIGHT

 SEER.

 COMPRESSOR

 REFRIGERANT

 POWER SUPPLY

 MOTOR

 OUTDOOR UNIT MODEL

PERMANENT SPLIT CAPACITOR

 COP มอก.2134

 POWER INPUT มอก.1529

 POWER INPUT มอก.1155

 COOLING CAPACITY
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